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STEGO - CATÁLOGO DE PRODUTOS
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DADOS TÉCNICOS

torque de aperto 5 Nm

profundidade de penetração aprox. 9 mm

vedação gaxeta de vedação de borracha gaxeta de vedação NBR

filtro Membrana semipermeável

dimensões M40: Ø 58 x 31 mm, M12: Ø 17 x 21 mm

posição de instalação variável

temp. de operação/armazenamento -35 a +80 °C (-31 a +176 °F)

aprovações EAC (Eurasian Conformity)

Nota Material em conformidade com os valores limite da RoH3

Instalação: Faça um furo no invólucro Ø 40,5 (tolerância de +0,5 mm) para o tamanho M40 ou Ø 12 (tolerância+ 0,2 mm) para o 

tamanho M12 e monte o Plugue de Alívio de Pressão com a porca. Certifique-se de que o anel de vedação esteja do lado externo 

do invólucro.

PLUGUE DE ALÍVIO DE PRESSÃO (AÇO INOXIDÁVEL/ ALUMÍNIO)  
DA 284 | IP66 / IP67

Diferenciais de pressão em invólucros com um elevado grau de proteção são resultado das mudanças de temperatura 
interna e externa. No caso de pressão negativa ou vácuo parcial, poeira e umidade podem entrar no invólucro 
através da vedação da porta. Quando o ar interno do invólucro esfria, a condensação pode ocorrer porque a 
umidade não pode sair do invólucro. O Plugue de Alívio de Pressão DA 284 facilita a compensação de pressão com 
um grau de proteção IP66/IP67. Mesmo com uma pequena pressão, uma membrana impermeavél no interior do 
Plugue permite que a umidade saia, enquanto o bloqueia a entrada de água e sujeira.

 > Alto grau de proteção
 > Membrana semipermeável

 > Resistente a corrosão
 > Indicado para indústria alimentícia

ACESSÓRIOS

M40 em aço inoxidável

M12 em alumínio

código Rosca aço inoxidável grau de proteção entrada de ar unidade de embalagem (UE) peso (aprox.)
28401.0-00 M40 x 1,5 V2A (DIN 1.4305 / AISI 303)1 IP66 (EN 60529) / IPX9K (EN 40050-9) 1.200 l/h 1 peça 0,2 kg

28401.0-02 M40 x 1,5 V4A (DIN 1.4404 / AISI 316L) IP66 (EN 60529) / IPX9K (EN 40050-9) 1.200 l/h 1 peça 0,2 kg

28404.0-00 M12 x 1,5 Alumínio-niquelado2 IP67 220 l/h 1 peça 0,009 kg

¹ V2A não é a prova de água do mar
2 Teste de corrosão conforme ISO 9227:2017
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