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DADOS TÉCNICOS

carga 500 g, após um período de cura de 24 horas¹

fixação fita adesiva (durável e de alto desempenho)

material termoplástico, anti-chama, UL 94 V-0

dimensões 43 x 38 x 14 mm

distância entre os parafusos 12,8 mm, Ø 3,6 mm; para trilhos DIN perfurado de 35 mm

temp. de operação/armazenamento -45 a +70 °C (-49 a +158 °F)

aprovações EAC (Eurasian Conformity)

¹ dependendo das condições de uso (por ex. rugosidade e limpeza da superfície, dimensão do dispositivo a ser fixado, etc.)

SUPORTE AUTO-ADESIVO STEGOFIX  
SF 095

Com o STEGOFIX, instrumentos e dispositivos de pequeno porte podem ser fixados em placas de montagem, 
laterais e tetos de quadros elétricos ou invólucros, sem a necessidade de furar ou aparafusar, tornando-se uma 
solução prática para montagens imprevistas. O STEGOFIX também pode ser utilizado como distanciador e fixador 
de trilho DIN perfurado de 35 mm. O STEGOFIX é um suporte de plástico anti-chama, com fita adesiva de alto 
desempenho, resistente e com alto poder de adesão, que suporta uma carga continua de 500 g.

 > Para fixação de equipamentos leves  
e de trilho DIN
 > Fácil de montar

 > Auto-adesivo

Instalação: O STEGOFIX somente deve ser aplicado sobre superfícies lisas e completamente limpas, por ex.: metais, superfícies 

pintadas, inclusive plásticas (exceto polietileno, polipropileno e borracha). A superfície deve estar seca, livre de poeira, óleo, 

graxa, agentes contaminantes e outras impurezas. 

Nota: O uso do STEGOFIX como fixador de trilho DIN 35 mm., só pode ser realizado em trilhos com perfurações oblongas de: 18 X 

6,2 mm. ou 18 X 5,2 mm.Exemplo de aplicação

STEGOFIX SF 095
furos para fixação com parafusos

Nota: O uso do STEGOFIX como fixador de trilho DIN 35 mm., só pode ser realizado 
em trilhos com perfurações oblongas de: 18 X 6,2 mm. ou 18 X 5,2 mm.

filme de proteçãofita adesiva

código unidade de embalagem (UE) peso (aprox.)
09510.0-01 1 UE = 5 peças 60 g (12 g/peça)
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